Nodo laterale da 80mm
e telaio ristrutturazione
con aletta da 45mm

Nodo centrale
85mm - Simmetrico

Struttura interna in pvc
riciclato, senza rinforzi in
ferro e struttura esterna
in alluminio estruso

Nodo centrale
85mm - Asimmetrico

Cornici esterne mono o bicolore
in alluminio con angoli saldati e
telaio con aletta da 25mm
(sistema brevettato)

Profilo pvc riciclato interno
squadretta di allineamento angoli
(Brevettato)
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LUKE-K HYBRID

CUORE IN PVC E STRUTTURA ESTERNA IN ALLUMINIO

E gia in linea, da subito,
con i parametri europei 2030

Grazie al suo guscio in pvc riciclato 97%
e |a struttura esterna in alluminio



LUKE-K HYBRID

E il primo serramento ideato e realizzato in Italia,
con cuore di pvc e la struttura esterna in alluminio.

Luke-K Hybrid entra cosi nel segmento
di finestre piu in voga in Europa nei
prossimi anni. La sempre piu pressante
richiesta di serramenti 100% eco-
sostenibili orientera il mercato verso i
sistemi misti alluminio-pvc.

Grazie al suo guscio in pvc riciclato al
97% e la struttura esterna in alluminio,
Luke-K Hybrid & gia in linea con i
parametri europei 2030 per le Case
Eco-Sostenibili ed ad Impatto Zero.

Luke-K Hybrid dalle forme ultra-
minimali consente maggior luminosita
agli ambienti ed ha delle prestazioni
in materia di isolamento termico e
acustico in linea con i parametri di
legge richiesti.

Luke-K Hybrid é la prima Eco-Finestra
Ibrida frutto della divisione ricerca e
sviluppo di Taspi Infissi, da sempre
attenta all’evoluzione del mercato
europeo dei serramenti.

Luke-K Hybrid coniuga desigh e
prestazioni veramente ineguagliabili,
senza dover ricorrere ad incentivi di
qualsiasi natura.

100% Ecosostenibile
Gia in linea con i parametri EU2030
Trasmittanza termica Uw 1.3

ESCLUSIVA Il primo sistema ibrido 100% Made in Italy
ULTRA MINIMALE Nodo centrale 85mm

100% ECOSOSTENIBILE Struttura interna in pvc riciclato,
senza rinforzi in ferro e struttura esterna in alluminio estruso.

ELEGANZA Cornici esterne mono o bicolore, in alluminio
con angoli saldati (Sistema brevettato)

PERFORMANTE Trasmittanza termica Uw1.3

CERTIFICAZIONI

| sistemi TAPSI INFISSI dal know-how interamente ideato in
azienda sono coperti da vari brevetti.

Ogni componente é studiato con cura e professionalita da

operatori con esperienza trentennale nella divisione
ricerca e sviluppo.

La garanzia di resa e funzionamento dei sistemi TAPSI INFISSI
data dall’'uso esclusivo di materiali e componenti di qualita nonché
da severi collaudi e certificazioni.

Le versioni portano in dote superfici vetro nettamente piu ampie
rispetto ai prodotti similari del comparto, per godere di

maggior luce e aria nella casa dei tuoi sogni.



